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  Waterkracht Weedmaster L

   Hersteller: Waterkracht
Artikelnummer: Waterkracht Weedmaster
L
Für weitere Informationen: 044 404 80 80

Beschreibung

Beschreibung

Das System erzielt einen Arbeitsdruck von bis zu 90 bar bei einer Leistung von 30 Litern pro
Minute und einer konstanten Temperatur an der Düse von 99 Grad Celsius. 

Produktvorteile: Sehr genaue und konstante Temperaturregelung. 

Strapazierfähig und outdoor-proof. 

Auch einsetzbar für Hochdruckreinigung (Mauern, Stadtmobiliar). 

Kein Schaummittel nötig (kostensparend). Leicht mit dem Gabelstapler zu verladen. 

Eigene Energieversorgung (kein externer Generator notwendig).

 



Technische Daten

Art Kochend-Heisswasser

Empfohlen für Unkrautbekämpfung

Verwendung Durchschnittliche Nutzung (pro), Intensive Nutzung (Industrie)

Arbeitsdruck 0,5 - 90 bar

Wasserdurchfluss tot 30 l/m

Mobilität beweglich, stationär

Versorgung Diesel

Temperatur 99 °C

HD-Schlauch 2 x 15 Meter ab Haspel

Abmessungen (LxBXH) 1351 x 1001 x 1314 cm

Gewicht 585 kg

Kraftstofftank 40

Kapazität 3750 - 7500 m2 per dag

Arbeitsbreite 2 x 20 cm

Max. Schlauchaufnahme Verlängerbar bis 60 Meter
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